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ACCESS WAY SOLUTIONS

HIZLI SARMAL KAPILAR







Diinya'nin dért bir yanindaki lojistik ve soguk
depolarin ihtiyaclarini biliyoruz:

YILLIK DENEYIM

Uriinlerimizi 50'den fazla tilkeye ihrac etmek, markamizin
kiresel varligini ve basarisini tanimlayan italyan
teknolojisi ve tasariminin kusursuz birlesimini ortaya

koymaktadir.



HIZLI SARMAL

VERIMLILIGI AR
HIZLI GECIS SAG
ENERJI KAYBINI A

AMACIYLA TASAR




al kapilar (ic mekanlar icgin),

n bir béliminin digerinden izole edilmesi
tiginde kullanilir ve islya, toza ve neme
tkili koruma saglar.

armal kapilarimiz tim endustriyel uygulamalara
sekilde tasarlanmigtir.

armal kapilar, operasyonel hedeflerinize
aniza yardimci olur. Enerji tasarrufu saglar,
isletme maliyetini azaltir, trafik akigini

er ve lojistik verimliligi artirir.

erimiz kompakt yapilidir. Kurulumu ve
mi kolaydir.

8 ve kapanma hizinin yiksek olmasi
nde, bu urtin grubu givenli trafik akigi saglar.

ca, endUstriyel sogutma sektériindeki 50 yillik
eyimimiz sayesinde, sogutulan alanlar icin de
leller gelistirdik. Bu kapilar, stirgilt kapilarimizla
kte, soguk oda trafigini ve akigini diizenlemek icin
il bir c6zim sunar.




HIZLI SARMAL KAPILAR Bu kapilar, pozitif (+) veya negatif (=)

S P E E D x atmosferik basinca maruz kalmayan ic
mekanlarda kullanilir.




/ TEKNIK OZELLIKLER

900°™

PVC branda

| TEMEL OZELLIKLER

Acilma hizi

1,5"

Maksimum geniglik

3.500

6 02 W/m3K

izolasyon

Kapanma hizi Ruzgar direnci

0,40™ 35"

Maksimum yukseklik

3.500

Speed X modeli hizli sarmal kapilar, ekonomik maliyetleri sayesinde i¢ mekanlarda tercih

edilmektedir.

Yapi, aliminyum ve galvanizli celikten Uretilmistir ve kendini onarma 6zelligine sahip

degildir.

Standart olarak 1 sira pencere mevcuttur. Motor koruma kapagi da standart olarak

saglanmaktadir.

Alt bazasi aliminyumdan uretilmis olup, kapiya sik bir gérinim kazandirir.



HIZLI SARMAL KAPILAR PVC branda darbeye maruz kaldiginda,

F I x dikey eksende hareket ederek kendini
onarma ¢zelligine sahiptir.




/ TEKNIK OZELLIKLER

900" 6,02

PVC branda izolasyon

| TEMEL OZELLIKLER

Aciima hizi Kapanma hizi Rlzgar direnci

1,2™ 0,40™ 35"

Maksimum genislik Maksimum yukseklik

4.000" 4.000

Fix modeli, kapinin brandasina carpildiginda kendini onarma 6zelligi sayesinde piyasadaki
en populer ¢c6zumlerden biridir.

Bu kap1 modeli, arag trafiginden kaynaklanabilecek olasi hasarlar g6z éninde bulundurularak
tasarlanmistir.



HIZLI SARMAL KAPILAR ZIPFLEX hizli sarmal kapilar, PVC
ZI P F L Ex brandanin yanina kaynatiimis 6zel
fermuar sistemi sayesinde

kendini tamir etme 6zelligine sahiptir.




/ TEKNIK OZELLIKLER

900" 6,02

PVC branda izolasyon

| TEMEL OZELLIKLER

Aciima hizi Kapanma hizi Rlzgar direnci

1,8" 1,20™ 38"

Maksimum genislik Maksimum yukseklik

5.000" 5.000 "

Kisi ve/veya nesnelerle temas durumunda, kumasin alt kismi (yumusak bazasi) zarar
vermeden sekil degistirir.

Alt kisimda herhangi bir takviye bulunmamasi, olasi ¢carpma durumlarinda tam givenlik
saglar.

Kumasin her iki tarafina, 6zel tasarima sahip bir fermuar kaynatiimistir; bu sayede kapi
kendini onarabilir.



Soguk oda uygulamalari icin hizhh sarmal
kapilar da Uretiyoruz

DAYANIKLI,
YALITIMLI,
HIZLI

Endustriyel sogutma sektoriindeki 50 yillik deneyimi-
miz, "sogutma" modelleri olusturmamiza olanak
sagladi.

Bu modeller, sektdrin tim ihtiyaclarn dikkate alinarak
tasarlanmig ve surguli kapilarimizla birlestirilerek
soguk odalardaki akis ve trafik diizenini saglamak igin
ideal ¢dzum haline getirilmigtir.

Yillar iginde, iki farkl "sogutma" modelinin geligtirilm-
esine odaklandik:

Ilk model, kendini onarabilen bir kapidir. Yalitimli
branda, dikmelere ve motora entegre edilmis elekirikli
Isitici ile donatiimistir.

ikinci model (2024 yeniligi), cift katmanli PVC branda
ve dikmelere entegre edilmis 3 kW sicak hava ufleme

sistemi ile donatilmigtir.
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HIZLI SARMAL KAPILAR Kapi, 6zel yalitimli PVC branda ile
donatiimigtir ve talep Uzerine yapiya

I S OS P E E D elektrikli isitici entegre edilebilir.
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/ TEKNIK OZELLIKLER

15™"

PVC branda

| TEMEL OZELLIKLER

Acilma hizi

1,00™

Isitici
W/m

25

6 02 W/m3K

izolasyon

Kapanma hizi

0,40™

Maksimum geniglik

3.500

Ruzgar direnci
km/h

35

Maksimum yikseklik

3.500

Isospeed serisi hizli sarmal kapilar, yalitimli brandasi sayesinde Ustln yalitim ve

saglamlik 6zellikleri sunar.

Tamamen galvanizli ¢elik ve aliminyum karisimindan olusan yapisi, saglamlik ve sik

bir tasarim garantisi verir.

Dikmeler, yenilik¢i kendini onaran digme sistemi igin 6zel olarak tasarlanmigtir.
Kapinin tst kisminda yer alan celik yapi, hizlh sarmal kapi ile ayrilmis iki alan arasindaki
basing farki durumunda brandanin sismesini Onler.
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HIZLI SARMAL KAPILAR

TWINBLOW

Kapilarimizda iki adet PVC branda
bulunmaktadir. iki brandanin arasi sicak
hava Ufleyici ile donatiimigtir. Kapi
kapandiginda, izole bir hava odasi
olugur.
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/ TEKNIK OZELLIKLER

3.000" 2,00""™

Sicak hava ifleyici izolasyon

| TEMEL OZELLIKLER

PVC branda Acilma hizi Kapanma hizi
g/m?

900 1,20™ 0,40"

RiUzgar direnci Maksimum genislik Maksimum yukseklik
km/h

38 4.000" 4.000

Cift katmanli brandasi, bu kapiyi 6zellikle sogutma sektord ihtiyaclari icin ideal hale
getirir.

Pozitif ve negatif sicakliklarin bulundugu ortamlari ayirmak ¢cogu zaman gerekli
oldugundan, bu teknoloji yogusma veya buz olusumunu énlemeye yardimci olur. Bu
durumlar, hem operatérler hem de kapinin dogru calismasi agisindan ciddi riskler tasir.
Bir dizi 6zel sensOr sayesinde, kapi yogusma olusma ihtimalini algilayabilir. Bu sayede,
bosluk igine yerlegtirilmis isitici otomatik olarak devreye girer ve donma riski 6nlenir.
Bu gelismis 0zellik, yalnizca operator guvenligini artirmakla kalmaz, ayni zamanda
sogutma uygulamalari kapsaminda kapinin genel verimliligine de katki saglar.



HIZLI SARMAL KAPILAR Sinif 2 rizgar dayanimina sahip PVC

I S OZI P brandasiyla, yogun riizgar probleminin
yasandigi alanlar igin en uygun

¢c6zumddr.
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/ TEKNIK OZELLIKLER

3mm 6,02W/m2K

PVC branda kalinhgi izolasyon

| TEMEL OZELLIKLER

Aciima hizi Kapanma hizi Rlzgar direnci

1,80 1,00" 38"

Isitic Maksimum genislik Maksimum yukseklik
W/m

25 5.000" 5.000

Bu model tamamen aliminyumdan aretilmistir ve ultrasonik olarak brandaya kaynaklanmis
kendini onaran fermuar sistemine sahiptir.

Fermuar, kendinden yaglamali polietilen raylar i¢cinde kayarak calisir ve ¢oklu
acma-kapama déngusunden sonra bile ayni performansi garanti eder.

Dikmeler ve motor icerisinde elekirikli rezistans bulunan bu kapt, -20 °C’ye kadar olan
sicakliklarda test edilmis ve mikemmel sonuclar elde edilmistir.
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~ ALANINDA UZMANLARA
GUVENMEK ISTEYENLER
~iciN



YUKARI KATLANIR KAPILAR Yukari katlanir kapilar, yogun trafige

P A c K M Ax sahip alanlar icin ideal olan hizli ve
dayanikl endustriyel kapi ¢ézimleridir.
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/ TEKNIK OZELLIKLER

900°™ 5,80" ™

PVC branda izolasyon

| TEMEL OZELLIKLER

Aciima hizi Kapanma hizi Rlzgar direnci

1,20 W 90"

Maksimum genislik Maksimum yukseklik

6.000 6.000 ™

Packmax kapilar; depo, lojistik merkezleri veya uretim tesisleri gibi yogun trafige sahip
alanlarda agma ve kapama surelerini optimize etmek amaciyla tasarlanmis bir endustriyel
kapi taruddr.

Bu kapilar, saglam fakat hafif bir yapiya sahiptir. Esnek PVC brandadan olusur ve
motorlu sistemi sayesinde dikey olarak hizl ve sessiz bir sekilde katlanir.



AKSESUARLAR Tam hizli sarmal kapilar, gesitli

uygulamalara uygun bircok faydali
aksesuarla donatilabilir.

RADAR FOTOSELLER
Kisi ve araclari algilamak icin kullanilir. Sinyal kesildiginde kapi
Kapinin aciimasini saglar. otomatik olarak agilr.

MANYETIK LOOP ANEMOMETRE
Forklift, transpalet veya bagka bir Ruzgar hizini algilar.
metal kitleyi algilayarak kapinin Zarar olusmasini énlemek icin

aciimasini saglar. kap! otomatik olarak acilir.
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OTOMATIK KAPANMA UPS BATARYA

Kapinin otomatik olarak kapanmasini saglar. Elektrik kesintisi durumunda
(standart olarak sunulur) kapinin acilmasini saglar.
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HIZLI SARMAL KAPILAR

PFI hizli sarmal kapilar:
enerji verimliligi ve trafik
akisi optimizasyonu

PFI hizli sarmal kapilar, Gretim ve lojistik tesislerinde
hem ic hem de dis alanlarda kullaniimak UGzere
tasarlanmisgtir.

Temel amaci, tesis icerisindeki trafik akisini optimize
ederek ortamin mikro iklimini iyilestirmek ve énemli
Olctide enerji tasarrufu saglamaktir.

Hizlh acilip kapanabilme 6zelligi sayesinde bu
kapilar, 1s1 kaybini azaltir ve insan ile araclarin hizh
gecisini kolaylastirarak operasyonel verimliligi artirir.
PFI Griin yelpazesi oldukca esnektir. Dayaniklihgi ve
pratikligi ile 6ne cikan dikey acilir esnek brandali
¢6zumleri de icerir.

Bu kapilar, farkli sistemlerle birlikte kurulum igin de
uygundur.




—

Diger kapi turleriyle, 6rnegin seksiyonel kapilar veya
sarmal kepenklerle birlikte de kullanilabilir, bdylece
her endustriyel veya ticari intiyaca 6zel ¢cdzimler
sunar.

Ticari binalarda veya blylk depolarda kapilar
genellikle duvar ylzeyinin énemli bir bolimuna kaplar.
Bu durum, kapilarin binanin genel 1s1 yalitimina
6nemli élcude etki etmesi anlamina gelir ve enerji
tasarrufu acisindan énemli bir firsat sunar.

Kapinin acilma ve kapanma surecinin dogru yonetimi,
6zellikle yogun kullanim dénemlerinde i¢ ortam
sicakhginin sabit kalmasina yardimci olur.

Bu da Isitma veya sogutma icin gereken eneriji
tuketimini azaltir.







